Mairie
de Monaco

Tous annonceurs

SPECIFICITES TECHNIQUES - 2025-2026

A communiquer &
votre graphiste

BACHES TENDUES

LC 02, LC 03, LC 04, Charlotte LC 07, LC 09| LC 06, 10, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 39, GT 01411
Références Tous réseaux Tous réseaux 4,51
Format fichier PDF PDF PDF PDF PDF PDF
120x 176 cm 81x126 cm Spécifique a chaque référence Spécifique a chaque référence |Spécifique a chaque référence Spécifique a chaque référence

Format total (largeur x hauteur)

Consulter le guide

Consulter le guide

Consulter le guide

Consulter le guide

Format visible (largeur x hauteur)

Il est recommandé de concentrer toutes
les informations graphiques importantes
(logos, textes, éléments critiques) 3 au
moins 10 cm de chaque bord du support.

Il est recommandé de concentrer toutes
les informations graphiques importantes

(logos, textes, éléments critiques) 3 au
moins 10 cm de chaque bord du support.

Il est recommandé de concentrer toutes
les informations graphiques importantes

(logos, textes, éléments critiques) 3 au
moins 10 cm de chaque bord du support.

Il est recommandé de concentrer toutes
les informations graphiques importantes

(logos, textes, éléments critiques) 3 au
moins 10 cm de chaque bord du support.

Il est recommandé de concentrer toutes
les informations graphiques importantes

(logos, textes, éléments critiques) 3 au
moins 10 cm de chaque bord du support.

Il est recommandé de concentrer toutes
les informations graphiques importantes
(logos, textes, éléments critiques) 3 au
moins 10 cm de chaque bord du support.

Résolution format final

Minimum 300 dpi, CMIN

Minimum 300 dpi, CMIN

Minimum 200 dpi, CMIN

Minimum 200 dpi, CMIN

Minimum 200 dpi, CMIN

Minimum 300 dpi, CMIN

Date limite de remise des fichiers (numériques)

A convenir avec votre imprimeur

A convenir avec votre imprimeur

A convenir avec votre imprimeur

A convenir avec votre imprimeur

A convenir avec votre imprimeur

A convenir avec votre imprimeur

Format Statique

A communiquer @
votre imprimeur

Grammage 150 gr/m2 150 gr/m2 De 450 3 650 gr/ m? De 450 2 650 gr/ m? n/a n/a
Pour affichage unique (une seule pose):

Papier blanc, mat pour ca\sso’n re.tr’o Pour. afflchag. e umgue’ une seule Bache diffusante (backlit) recyclable ou . ) Vinyle ad/h.eslf enlevable - qui ne~|a|sse p.as Adhésif diffusant colle enlevable.
éclairés pose):Papier couché blanc mat| N VAP 2%l Bache recyclable ou biodegradable pour|  de résidus sur la surface aprés retrait - _ )y
. N . - N N biodegradable pour caisson rétroéclairé 3 3 N L s Pelliculage mat recommandé.

Pour affichage multiple (plusieurs Pour affichage multiple (plusieurs N ) caisson type Isermatic KT, gamme Crystal colle grise, finition pelliculée mate. , R N
" type Isermatic KPPS, gamme Crystal (jonc ! o > i n pel ° L’emplacement publicitaire devra étre

campagnes): campagnes): Imprimer sur support o " (jonc face avant, finition par corniére L'emplacement publicitaire devra étre RO o
Support . " e . N face avant, finition par corniére T . " . rendu en bon état, libre de tout résidu de
Imprimer sur support synthétique synthétique polyéthyléne type Tyvek S d'habillage).| rendu en bon état, libre de tout résidu de . L
>UpRo d'habillage). - o . P v e colle. Ne pas utiliser d’objets contendants
polyéthyléne type Tyvek| Le matériau doit résister aux intempéries, | colle. Ne pas utiliser d’objets contendants

Conforme 3 la norme REH (résistance en
milieu humide)

Conforme a la norme REH (résistance en
milieu humide)

Le matériau doit résister aux intempéries,
UV, tension mécanique.

UV, tension mécanique.

pour retirer 'adhésif afin d’éviter de rayer|
le support.

pour retirer I'adhésif afin d’éviter de rayer
le support.

Format d'impression
Fond perdu a ajouter vs fichier HR

Format d'impression = format total du
support

Format d'impression = format total du
support

Fond perdu minimum 0,2 m a ajouter sur|
toute la périphérie

Fond perdu minimum 0,2 m a ajouter sur|
toute la périphérie

Format d'impression = format total du
support|

Format d'impression = format total du
support]

Type d'impression

Impression numérique haute définition en
double passe calibrée au recto.

Pour affichage unigue (une seule pose):

pour améliorer les contrastes il est|

Impression numérique haute définition

Impression numérique haute définition en
double passe calibrée pour rétroéclairage,
garantissant une luminosité homogeéne et

des couleurs intenses méme sur grands

Impression numérique haute définition en
double passe calibrée, garantissant une
luminosité homogene et des couleurs
intenses méme sur grands formats.

Impression numérique haute définition en
double passe calibrée

Impression numérique haute définition en
double passe calibrée

recommandé de procéder a une formats.
impression verso monochrome
Selon la de votre impril & |Selon la de votre impri & |Selon la de votre impril & | Selon la de votre impri &
Emballage en rouleaux| en rouleaux . . . ;
Quantité 10(+2) 6 (+2) - Ostende ) s R )

10 (+2) - Tunnel Louis Il

Date limite de livraison des affiches@papier)

10 jours ouvrés avant début de campagne

10 jours ouvrés avant début de campagne’

10 jours ouvrés avant début de campagne

10 jours ouvrés avant début de campagne

10 jours ouvrés avant début de campagne

10 jours ouvrés avant début de campagne




